
 ‘Procedimiento Actualización Planes de Memoria SAT & TV’ 

1. Conectar el medidor a la red eléctrica y encenderlo. 

2. Esperar hasta que la fase de arranque finalice correctamente. 

3. Conectar el cable USB, primero al medidor y luego al PC. 

4. Abrir la aplicación S.M.A.R.T. en el PC y seleccionar ‘INSTRUMENT’ y después 

‘Connect Instrument’. 

5. Seleccionar ‘Tools’, seguidamente ‘Mem’ y luego ‘Open Mem’ en la aplicación 

S.M.A.R.T. 

6. En la ventana ‘Open file’ seleccionar el fichero los planes de memoria (.mem) 

descargado anteriormente en la zona de Descargas. 

7. Seleccionar ‘Open’ y confirmar. 

8. Seleccionar ‘Tools’, seguidamente ‘Mem’ y luego ‘Write Mem to Instruments’. 

9. El siguiente mensaje aparecerá: WARNING: ‘This operation will delete all the 

previous plans stored in the meter’. 

10. Seleccionar ‘OK’ y confirmar para comenzar la actualización. 

11. Tardará un par de minutos hasta que el proceso se finaliza completamente. 

12. Cuando el proceso se ha completado con éxito aparecerá el siguiente mensaje: 

‘Plan Memory download successfully¡’. 


